Verwaltungsgemeinschaft Rottingen
Marktplatz 1, 97285 Réttingen

VGem Raéttingen - Marktplatz 1 — 97285 Roéttingen

LMG Ochsenfurt e. G.

Landw. Maschinengemeinschaft der
Zuckerriibenbauer Ochsenfurt e. G.

Jahnstraf3e 5

97199 Ochsenfurt

[X] Verkehrsbeschrinkung(en)

Réttingen, 22. Dezember 2025
Sachbearbeiter: Larissa Landwehr
Zimmer-Nr.: 8

Telefon: 0 93 38/97 28-61
Telefax: 0 93 38/97 28-49
E-Mail: l.landwehr@roettingen.de
Geschiftszeichen: VGem-1402/11

Bankverbindungen:

Sparkasse Mainfranken

BIC: BYLADEMI1SWU

IBAN: DE56 7905 0000 0590 102 513
VR-Bank Wiirzburg

BIC: GENODEF1WU1

IBAN: DE87 790 9 0000 0003 547 787

Vollzug der StraBenverkehrs-Ordnung (StVO);
Anordnung (8§ 44/45 StVO)

Zum Antrag vom

Ansprechpartner Verwaltung Telefon

L. Landwehr 09338 97 28 61

[] Verkehrssicherung(en)

[[] halbseitige Sperrung des

Verkehrs

[] Sperrung des FuBginger- [[] Sicherungsmafnahmen entlang der StraBe

verkehrs im Gehwegbereich

X Gesamtsperrung des Ver-

kehrs

[[] Sperrung fiir den Fahrrad-
verkehr

[[] SicherungsmaBnahmen entlang des Gehwegs

[[] Sperrung fiir Fahrzeu

e iliber t Gesamtgewicht m Breite m Liange

Bezeichnung der Strafle
Ort der Sperrung

Dauer der Sperrung

Auf der/Entlang der (Bundes-/Landes-/Staats-/Kreis-/Gemeindestraie
Einspurige Gemeindestrallen in der Verwaltungsgemeinschaft Rottingen

von km - bis km von Haus-Nr. -

Siehe Anlage GV-Strallen/Wege einspurig

bis Haus-Nr.

vom - bis zur Beendigung der Bauarbeiten - am

30.09.2025 bis 31.01.2026 (Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer)

langstens bis

Art der Bauarbeiten

Grund der Sperrung Riibenabfuhr
2. Die Kennzeichnung, . ' Datn
Verkehrsfiihrung, Ver- X Beschilderungsplan X Auflistung GV-StraBien .
. atum
kehrsregelung geschicht [] - auBerorts - Regelplan Nr.
nach Datum
[[] - innerorts — Regelplan Nr.
Nr. Datum
[[] Verkehrssicherungseinrichtungen
3. Der Verkehr wird umge- | fiber
leitet
frei bis (Ortsangabe)
Anliegerverkehr
4. Weitere Maflnahmen Der Verkehr ist bis zur Ladestelle moglich. Die Verladung ist nach ca. 10 min. zu unterbrechen,
zur Sicherung des Ver- | damit Fahrradfahrer u. Fuiganger gefahrlos am LKW vorbeifahren oder laufen konnen.
kehrs
5. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen wirksam und endet mit deren
Beseitigung
[] Die StraBenbaubehorde behilt sich die Anbringung und Unterhaltung der Verkehrszeichen selbst vor.
6. Die zusitzlichen Anordnungen und Auflagen sind, soweit diese zutreffen, zu beachten.
7. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
8. Der Anordnungsbetrag wird innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt dieser Anordnung zur Zahlung fillig und ist auf

eines der o. g. Konten zu iiberweisen.
Die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung ist Bestandteil dieser Anordnung.

Anlagen: Beschilderungsplan, Auflistung GV-Strafen einspurig mit Lageplan
Zusitzliche Anordnungen und Auflagen

Rechtsbehelfsbelehrung
Verteiler:
Internet/Homepage der Gemeinden Polizei
Bauhof/ Réttingen FWF Gem. Bieberehren/Tauberrettersheim
LMG Ochsenfurt Riedenheim




Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Wiirzburg in
97082 Wiirzburg, Hausanschrift: Burkarderstr. 26, 97082 Wiirzburg, schriftlich, elektronisch in einer fiir den Schriftformersatz zugelassenen
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kléger, den Beklagten
(Verwaltungsgemeinschaft Rottingen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage

und allen Schriftsétzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefiigt
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Nahere Informationen
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpriisenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebiihr fillig.



Beschilderungs-

ﬂ plan

7 274-55
ca. 150 m RlUbenabfuhr 2025
GV Stralien einspurig

Jynjqeusqmy

Z101
AV

Feldeinfahrt

Z101
ca.75m
Riibenabfuhr

Z274-55

ca. 150 m




Einspurige/schmale GV-StraBen/Wege

1. Taubertalradweg

Briicken zwischen Rottingen und
Klaranlage fir (beladene)
Fahrzeuge (Uber 20t) gesperrt!

2. Tauberrettersheim — Striith
Strith — Schéaftersheim
Strith — Nassau

Lageplan’
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Verwaltungsgemeinschaft Réttingen

22.12.2025

Oberhausen — Nassau
Stalldorf — Nassau
Riedenheim — Baldersheim

A

Aufstetten — Bieberehren
9. Buch — Sechselbach
10.Klingen — Rottingen
11.Réttingen — Niederrimbach

wmmégssimn

\
ad

! Der Lageplan kann auch unter folgenden Link https://v.bayern.de/jfvnS aufgerufen werden.




Dariiber hinaus ergehen folgende zusitzliche Anordnungen und Aufiagen:

GemaR §45 Abs. 6 StVO haben Sie umstehende Anordnungen zu vollziehen.

Die Aufwendungen fur den Vollzug der Anordnung sind von lhnen zu tragen (vgl. §5b Abs. 2 d StVG).
Zuwiderhandlungen sind nach §49 Abs. 4 Nr. 3 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne des §24 StVG.
Die Bauarbeiten sind unter Verwendung neuzeitlicher Hilfsmittel und Anwendung rationeller Bauweisen
z{igig abzuwickeln.

5. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Anordnung und den genehmigten Beschilderungsplan auf der
Baustelle bereitzuhalten.

6. Die erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind vom Bauunternehmer anzubringen
und zu unterhalten. (Trifft nicht zu, wenn Punkt 5 2. Satz angekreuzt ist).

6.1 Es ist Aufgabe des Bauunternehmers, die Lichtzeichenanlagen zu bedienen.

6.2 Vortibergehend aufler Kraft gesetzte Verkehrszeichen sind abzudecken oder zu entfernen
(ausgenommen Wegweiser und Vorwegweiser — vgl. zu den Zeichen 457 und 459 Abschn. Il VwV-
StVO). Fur die Verkehrsteilnehmer durfen keine Zweifel tiber die Gultigkeit der Zeichen entstehen
kénnen.

7. Die Arbeitsstelle ist so auszuschildern, dass der Verkehrsteilnehmer die Fithrung des Verkehrs rasch
und zweifelsfrei erkennen kann. Unnétige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind zu
vermeiden.

7.1 Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrseinrichtungen missen den Bestimmungen der StVO und der VwV-
StVO entsprechen. Sie missen sich in einem einwandfreien Zustand befinden, stets gut zu erkennen,
ordnungsgeman befestigt und standfest aufgestellt sein.

7.2 Die Verkehrszeichen missen riickstrahlen oder von innen oder aufen beleuchtet sein; sie miissen den
RAL-Giteschutzbestimmungen gentigen.

7.3 Sind Lichtzeichen im Beschilderungs- oder Umleitungsplan angeordnet, so sollen sie sowohl mit der
Hand als auch automatisch betrieben werden kénnen. Sie miissen bei grofleren Baustellen eine
Schaltméglichkeit besitzen, um nach beiden Seiten gleichzeitig Rot oder gelbes Blinklicht zu zeigen, und
eine Vorrichtung haben, die es ermdéglicht, die Phasendauer zu dndern. Bei Handschaltung missen
beide Einfahrten in die Engstelle vom Schaltgerat aus zu tibersehen sein. Die Dauer von Gelb soll drei
Sekunden betragen und auch bei Handschaltung fest eingestellt sein. Im Ubrigen ist die sachgeméRe
Phasendauer in jedem Fall zuvor nach den értlichen Gegebenheiten zu ermitteln.

7.4 Die Beschilderung ist dem jeweiligen Fortschritt der Bauarbeiten anzupassen.

7.5 Im Bereich von Bahnanlagen ist darauf zu achten, dass die Zeichen mit Eisenbahnsignalen nicht
verwechselt werden kénnen (z. B. rotes Licht).

7.6 Baugruben miissen abgeschrankt, senkrechte Abgrabungen (z. B. StraRenauskofferung) ausreichend
kenntlich gemacht werden. Absperrfahnen allein reichen im Allgemeinen nicht aus.

8. Absperrung der Arbeitsstelle

8.1 Die Arbeitsstellen sind unmittelbar davor und dahinter, soweit nétig, durch rot-weil gestreifte Schranken
abzusperren. !

8.2 Notigenfalls ist die Arbeitsstelle auch seitlich gegen den fiir den Verkehr nicht gesperrten Teil der Strale
abzusperren (z. B. durch Absperrgerate) oder mindestens ausreichend kenntlich zu machen (z. B. durch
weil-rote Fahnen, Leitkegel, Absperrbaken).

8.3 Fur kurzfristige und wandernde Arbeitsstellen kénnen auch weill-rot-weille Fahnen, Leitkegel oder
Absperrbaken verwendet werden.

8.4 Die Absperrgeréte missen riickstrahlen.

- 9. Kennzeichnung bei Nacht

9.1 Wahrend der Ddmmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhéltnisse es sonst erfordern, sind
Absperrungen durch rote oder gelbe Warnleuchten zu kennzeichnen.

9.2 Auf Stralen mit schnellem Verkehr missen die Warnleuchten elektrisch (Stromquelle: Netzanschluss
oder Batterie) betrieben werden.

9.3 Die Warnleuchten diirfen nicht blenden, die roten Warnleuchten nicht blinken.

10. Sicherung des Fufigangerverkehrs

10.1Muss an Arbeitsstellen der FuRgangerverkehr von Gehwegen auf die Fahrbahn geleitet werden, ist in
Engstellen neben dem Fahrstreifen ein gesonderter Gehstreifen vorzusehen. Der Gehstreifen ist
méglichst durch Bordschwellen gegen die Fahrbahn abzugrenzen.

10.2Befinden sich neben Verkehrsflachen, die von FuBgangern benutzt werden, tieferliegende Baugruben u.
a., so sind diese Stralenteile ausreichend abzusperren (Gelander usw.) um ein Abstlrzen der
FuRgénger zu verhindern.

10.3Gehwege und Gehstreifen sind von Baugeraten, Baustoffen, Aushubmassen und dgl. freizuhalten.

10.4Kénnen FuRganger auf Gehwegen oder Gehstreifen durch herabfallende Gegensténde (z. B. Baustoffe,
Mortel, Werkzeuge, Geréate) gefahrdet werden, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen (z. B.
Schutzdacher, Schutzwénde).

11. Die zustandige Polizeiinspektion ist vor Aufnahme der Arbeiten zu benachrichtigen.
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Dariiber hinaus ergehen folgende zusitzliche Anordnungen und Auflagen:

Gemaf §45 Abs. 6 StVO haben Sie umstehende Anordnungen zu vollziehen.

Die Aufwendungen fir den Vollzug der Anordnung sind von lhnen zu tragen (vgl. §5b Abs. 2 d StVG).

Zuwiderhandlungen sind nach §49 Abs. 4 Nr. 3 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne des §24 StVG.

Die Bauarbeiten sind unter Verwendung neuzeitlicher Hilfsmittel und Anwendung rationeller Bauweisen

zUgig abzuwickeln.

Der Bauunternehmer ist verpflichtet, die Anordnung und den genehmigten Beschilderungsplan auf der

Baustelle bereitzuhalten.

6. Die erforderlichen Verkehrszeichen'und Verkehrseinrichtungen sind vom Bauunternehmer anzubringen
und zu unterhalten. (Trifft nicht zu, wenn Punkt 5 2. Satz angekreuzt ist).

6.1 Es ist Aufgabe des Bauunternehmers, die Lichtzeichenanlagen zu bedienen.

6.2 Vortbergehend auler Kraft gesetzte Verkehrszeichen sind abzudecken oder zu entfernen
(ausgenommen Wegweiser und Vorwegweiser — vgl. zu den Zeichen 457 und 459 Abschn. Il VwV-
StVO). Fur die Verkehrsteilnehmer diirfen keine Zweifel tber die Gultigkeit der Zeichen entstehen
kdnnen.

7. Die Arbeitsstelle ist so auszuschildern, dass der Verkehrsteilnehmer die Fuhrung des Verkehrs rasch
und zweifelsfrei erkennen kann. Unnétige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind zu
vermeiden.

7.1 Alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrseinrichtungen mussen den Bestimmungen der StVO und der VwV-
StVO entsprechen. Sie missen sich in einem einwandfreien Zustand befinden, stets gut zu erkennen,
ordnungsgemal befestigt und standfest aufgestellt sein.

7.2 Die Verkehrszeichen miissen rlickstrahlen oder von innen oder aufen beleuchtet sein; sie mlissen den
RAL-Giteschutzbestimmungen genlgen.

7.3 Sind Lichtzeichen im Beschilderungs- oder Umleitungsplan angeordnet, so sollen sie sowohl mit der
Hand als auch automatisch betrieben werden kénnen. Sie missen bei gréfReren Baustellen eine
Schaltmdéglichkeit besitzen, um nach beiden Seiten gleichzeitig Rot oder gelbes Blinklicht zu zeigen, und
eine Vorrichtung haben, die es ermdglicht, die Phasendauer zu &ndern. Bei Handschaltung missen
beide Einfahrten in die Engstelle vom Schaltgerat aus zu Ubersehen sein. Die Dauer von Gelb soll drei
Sekunden betragen und auch bei Handschaltung fest eingestelit sein. Im Ubrigen ist die sachgeméae
Phasendauer in jedem Fall zuvor nach den értlichen Gegebenheiten zu ermitteln.

7.4 Die Beschilderung ist dem jeweiligen Fortschritt der Bauarbeiten anzupassen.

7.5 Im Bereich von Bahnanlagen ist darauf zu achten, dass die Zeichen mit Eisenbahnsignalen nicht
verwechselt werden kénnen (z. B. rotes Licht).

7.6 Baugruben mussen abgeschrankt, senkrechte Abgrabungen (z. B. StralRenauskofferung) ausreichend
kenntlich gemacht werden. Absperrfahnen allein reichen im Allgemeinen nicht aus.

8. Absperrung der Arbeitsstelle

8.1 Die Arbeitsstellen sind unmittelbar davor und dahinter, soweit nétig, durch rot-weill gestreifte Schranken
abzusperren.

8.2 Notigenfalls ist die Arbeitsstelle auch seitlich gegen den fiir den Verkehr nicht gesperrten Teil der Stralle
abzusperren (z. B. durch Absperrgerate) oder mindestens ausreichend kenntlich zu machen (z. B. durch
weill-rote Fahnen, Leitkegel, Absperrbaken).

8.3 Fur kurzfristige und wandernde Arbeitsstellen kénnen auch weil-rot-weille Fahnen, Leitkegel oder
Absperrbaken verwendet werden.

8.4 Die Absperrgeréte miissen rickstrahlen.

9. Kennzeichnung bei Nacht

9.1 Wéhrend der Da&mmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhaltnisse es sonst erfordern, sind
Absperrungen durch rote oder gelbe Warnleuchten zu kennzeichnen.

9.2 Auf StraBen mit schnellem Verkehr missen die Warnleuchten elektrisch (Stromquelle: Netzanschluss
oder Batterie) betrieben werden.

9.3 Die Warnleuchten durfen nicht blenden, die roten Warnleuchten nicht blinken.

10. Sicherung des Fufgangerverkehrs

10.1Muss an Arbeitsstellen der Fuligadngerverkehr von Gehwegen auf die Fahrbahn geleitet werden, ist in
Engstellen neben dem Fahrstreifen ein gesonderter Gehstreifen vorzusehen. Der Gehstreifen ist
maoglichst durch Bordschwellen gegen die Fahrbahn abzugrenzen.

10.2Befinden sich neben Verkehrsflachen, die von FuRgangern benutzt werden, tieferliegende Baugruben u.
a., so sind diese Strallenteile ausreichend abzusperren (Gelander usw.) um ein Abstirzen der
FuBganger zu verhindern.

10.3Gehwege und Gehstreifen sind von Baugeraten, Baustoffen Aushubmassen und dgl. freizuhaiten.

10.4Kénnen Fultganger auf Gehwegen oder Gehstreifen durch herabfallende Gegensténde (z. B. Baustoffe,
Mértel, Werkzeuge, Gerate) gefahrdet werden, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen (z. B.
Schutzdacher, Schutzwande).

11. Die zustindige Polizeiinspektion ist vor Aufnahme der Arbeiten zu benachrichtigen.
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